PRIME CX DIXELL XRI0CX - XR72CX

Dixell pfichazi s novou fadou termostatt pro chlazeni

- Prime CX.
Termostaty maji nové funkce a predevsim inovovany
atraktivni vzhled. K dalSim pfednostem patfi :

ovladani Sesti nové usporadanymi tlacitky
rychly pfistup k hlavnim funkcim + funkce
vypnuti a zapnuti Q)

velky displej (éerveny/modry) + barevné ikony
stavu vystupu a alarma

snadné programovani pomoci HOT KEY
moznost vystupu TTL a pfipojeni k monitoringu
(pfevodnik XJ485-CX)

moznost pfipojeni dalSich az 2 teplotnich sond
s moznosti konfigurace funkce

moznost jednoduchého pfipojeni vzdaleného
displeje X-REP

nové modely s dal8imi funkcemi (svétlo, fizeni 2
vyparniku, hlidani teploty kondenzatoru, ...)
pfimé napajeni 230 Vst a volitelné 20 A relé

kompresoru
x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| DalSispolecné viastnosti:
8l 8 8 8 8 8 8 8 £ Q| vstup:az4axPTC(-50...150°C) / NTC (-40...110°C)
- N (] < n © © N~ N~ N~ , .
§ § I>Z< § § I>Z< § I>Z< I>Z< § Vystupy : dle modelu viz tabulka
Napajeni : 12/24 Vsti/ss, 110,240 Vst £10 %, 50/60 Hz
VSTUP Pfikon : cca 3 VA
Prostor ° ol o o6l o ol o | 0| o | @ Dis[)!ej ': 3 mistny,vv’yéka 14,? mn? + 8 x ikony stavu
Vypamik e le oloeleleole Dva|SI vystu?.: bzu&ak (na objednani)
Voarnik 2 Piesnost pii25°C:+0,7 °C
ypamt ° Rozméry : 32 x 74 mm, hloubka 60 mm
Kondenzétor | e | @ | e | @ | e | e | e | e | e | e | NMontazniotvor:29x71 mm
VYSTUP Pripojeni : Sroubovaci svorkovnice max 2,5 mm?

20/8 | 20/ | 20/ | 20/ | 20/ | 20/ | 16/ | 16/ | 16/ | 16/ Kryti ¢elniho panelu : 1P65

Kompresor A | 8A | BA | BA | 16/ | BA | BA | BA | 8A | 8A |  Pracovni podminky : 0...60°C, 20...80% vihkost

8A
16/ - . .
Kompresor 2 8A PfisluSenstvi za pfiplatek :
Odtavani 8A | 8A | 8A ;‘Z 23(2{ ;‘Zf 23‘;’ - HOT KEY, pro rychlé programovani
16/ - XJ485-CX, prevodnik TTL/RS485
Odtavani 2 8A - X-REP, vzdaleny displej k zobrazeni zvoleného &idla
Ventiltor 8/ |16/ | 16/ | 16/ | 16/
5A | 5A | 5A | 5A | 5A

. 8A 8/ 16/ | 16/

Svétlo/AUX 5A 3A | 8A

Specifikace pro objednini: XR*0CX — abcde Napf. : XR60CX 5N0CO

model XR60CX, napajeni 230V, vstup pfednastaven na
NTC, bez bzu€aku, TTL vystup, °C, bez RTC, relé
kompresoru 8A, Sroubovaci svorky)

a: Napajeni b: Vstup nastaven na c: Bzucak / X-REP nebo TTL

0= 12 Vsti/ss N=NTC 0=ne/TTL

1= 24 Vsti/ss P= PTC 1=ano/TTL

5= 240 Vstr 2=ne/ X-REP
3=ano/ X-REP

d: Joednotky /RTC e: Relé kompresoru / Svorkovnice

C="°C/Ne 0= pFepinaci 8(3)A / Sroubovaci

F=°F/Ne _ 1= spinaci 20(8)A / Sroubovaci

H=°C topeni/ Ne (jen XR10CX) 3= spinaci 16(6)A / Sroubovaci

L=°F topen/'/ Ne (jen XR10CX) 6= prepinaci 8(3)A / faston

I=°C / Ano (jen XR30/70CX) 7= spinaci 20(8)A / faston

M= °F / Ano (jen XR30/70CX) 8= spinaci 16(6)A / faston

Distributor Dixell pro CR: Logitron s.r.o.  JeremiaSova 947/16 15500 Praha 5 www.logitron.cz/
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