Programovatelna fidici jednotka REG10

CeeeocOOOORIS

Programovatelna tidici jednotka

REG10

Program TH14 termostat se 4 vystupy

navod K instalaci a pouziti

- méreni a zobrazovani teploty

- pro regulace 1 az 4 teplot jsou samostatné vystupy
- rozliSeni zobrazeni po 1 nebo 0.1

- rozsah -50,0..+150,0 °C

- inverze vystupu — rezim topeni nebo chlazeni

- snadné programovani

- dvoutroviovy pristup k parametrim

- komunika¢ni linka RS485
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1.0 Urceni vyrobku, vSeobecny popis
Programovatelnd tidici jednotka REG10 je urCena pro pouziti v prostordch obytnych,
obchodnich a lehkého primyslu (def. v CSN EN 50081-1).

rrrrrr

jednou sondou a regulaci 1 az 4 nezavislych vystupt a to v rezimech topeni i chlazeni. Kazdy
vystup mé svoji zadanou hodnotu, hysterezi a anticyklicky €as. Pfi poruse teplotni sondy,
piejde pristroj do havarijniho rezimu. Pfistrojem je mozné regulovat naptiklad az Ctyfi topna
télesa v kotli.

vystupy pro spindni zatézi - ventild, Cerpadel, stykaci, relé.

Dale je ptistroj vybaven zobrazovacem, na kterém se zobrazuji métené teploty, konfiguracni
parametry a pfipadné i chybova hlaseni.

2.0 VSeobecna upozornéni
2.1. Seznamte se s nasledujicimi pokyny
- Tato piirucka je soucasti vyrobku a musi byt uloZzena v blizkosti pfistroje, aby byla
k dispozici pro snadné a rychlé ziskani informaci.
- Piistroj neni urcen pro pouziti k jinym ucelim, nez jaké jsou popsany v nasledujicim
textu.
- Pfistroj se nesmi pouzivat ve funkci bezpe¢nostniho zafizeni.
- Pfed zahajenim provozu piekontrolujte rozmezi podminek dané aplikace.

2.2. Preventivni bezpecnostni opatieni

rrrrrr

stanovit opravnéné osoby pro jeji pouzivani a CiSténi, tak aby byla zajisténa predevSim
bezpecnost osob a majetku.

- Programovatelnou fidici jednotku je mozné pouzivat jen k ti¢elim, pro které je technicky
zpusobild v souladu s podminkami stanovenymi vyrobcem.

- Samostatné¢ mohou programovatelnou fidici jednotku obsluhovat jen pracovnici télesné a
duSevn¢ zpusobili, star§i 18-ti let, prokazatelné zaskoleni pro jeji obsluhu a sezndmeni
s navodem k pouzivani, ktery musi byt ulozen na obsluze pfistupném miste.

- Obsluha je povinna provadét pravidelné vizuélni kontroly stavu zafizeni a zajistit jeho
zakladni oSetteni.

- BezpecCnostni znacky, symboly a napisy na zafizeni je nutné udrzovat v Cistém stavu. Pii
jejich poskozeni nebo necitelnosti je provozovatel povinen obnovit jejich stav v souladu
s pivodnim provedenim.

- Prace na elektrickém zafizeni mohou provadét pouze pracovnici s odpovidajici
elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu Vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb. a
sezndmeni se zafizenim v potiebném rozsahu.

- POZOR ! Na vystupnich svorkach programovatelné ridici jednotky pouZzivejte vzdy
jen jeden druh napéti, nikdy vedle sebe nepripojujte bezpecné a nizké napéti !

- Pfed ptipojenim pfistroje piekontrolujte napajeci napéti.

- Nevystavujte pristroj ptsobeni vody nebo vlhka a pouzivejte ho vyhradn€ v ramci
piedepsanych provoznich podminek. Zabranite vlivu vyrazného kolisani zmén okolnich
teplot ptfi vysoké atmosférické vlhkosti, aby nedochazelo ke kondenzaci vodnich par
v pfistroji.

- Pfed zahdjenim jakychkoliv udrzbaiskych praci odpojte veskeré elektrické ptivody!

- Ptistroj neotevirejte, veskeré ptipojeni proved’te pfes svorkovnice pristroje.
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- V ptipad¢ poruchy nebo Spatné funkce odeSlete piistroj spolu s podrobnym popisem
vzniklé zavady zpét distributorovi.

- Dodrzujte ptedepsanou hodnotu maximalniho proudového zatizeni vystupi — viz
elektrické udaje.

- Ujistéte se, ze piivody k sondam, ptivody k zatézi a napajeci ptivody jsou ulozZeny
oddélené a dostatecné daleko od sebe, bez vzajemného kiizeni a bez soubézného vedeni.

- Pii aplikaci v prosttedi, kde miize byt zvySena trovenn primyslového ruSeni, pouzijte
sitovy filtr a pfepétové ochrany.

3.0 Technické idaje
3.1. Elektrické udaje
- Napgjeni: 12V AC/DC +/-15%
- Ptikon: cca 3VA
- Vstupy: 1x PTC
- Vystupy: 4x relé s piepinacimi kontakty
- Zatéz relé: 8A odporového charakteru pii 250V AC
- POZOR ! Na vystupnich svorkach programovatelné ridici jednotky pouZzivejte vzdy
jen jeden druh napéti, nikdy vedle sebe nepfipojujte bezpecné a nizké napéti !
- Stupent zne¢isténi dle CSN 33 0420: 1
- Zatizeni ochranné t¥idy dle CSN 33 0600 : II
- Pfepétova kategorie umisténi ptistroje dle CSN 33 0420: III

3.2. Mechanické udaje

- Pouzdro: MODULBOX H53, NORYL UL 94 V-0

- Rozméry: 90x71x58 (vxSxh)

- Hmotnost: 200g

- Montdz: na listu DIN, §ifka 4 moduly

- Pfipojeni: Sroubovaci svorkovnice do prifezu 2,5mm
- Stupeni kryti: IP20

- Provozni teplota: 0 az 55°C

- Provozni relativni vlhkost: 30 az 95% r.v. bez kondenzace
- Skladovaci teplota: -10 az +60°C

- Nadmotska vyska: 2000m

rrrrrr

2

s nasledujicimi vnéjSimi vlivy: ABS5 — Prostory chranéné ptfed atmosférickymi vlivy
s regulaci teploty

3.3. Funk¢ni udaje

- Regulace: dvoustavova ON/OFF

- Mé&fici rozsah: -50...+150°C

- Rozliseni: po celych jednotkach nebo po desetinach

- Pfesnost: +/-0,3°C +/- 1 digit

- Perioda vzorkovani / perioda regulace: 0,25s /1s

- Sériové komunikaéni rozhrani: RS485

- Zaznam prednastavenych parametrti: pamét’ EEPROM, zalohovana pamét RAM
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3.4. Znaceni pouzité na zarizeni

(owiiis ] programovateind Fidici jednotka |

E Napajeci napéti J/ T}pr REG]'{] Prﬂ grﬂlﬂ_' SOL43 ) Vyrobni ¢islo
Napajenl: 1ZVAC/DC 1/-15% w0200 (="
. Prileon: 3VA j
((_ prikon jednotky j% Kryli: [P20 ] | ™ Znatka shody
Vistupy: relé 84 odporoveéhn f Znaka shody

Stupefi kryti charalcteru pii 2500 AC
Wl L0 Komunmbkace: RS485

E Typ vystupti

Typ vstupti

Zapojeni vstuptl

Piipojeni RS485 | t4 tSD 2 t1 [] Napajeni
komunikace /; - + 12V AC/DC

1]2[3][4[5]6[7][8][9]10] 11|m\ﬁpﬁpojemapajem]
w”[T Fﬁ W[T Wﬁ
| |

\ | [
[13]14]15[16 17 [18[19[20] 21 [ 22 [ 23 [ 24|

[ Zapojeni vystupti 1

4.0 Baleni, skladovani, manipulace, doprava, vybaleni a kontrola
4.1. Baleni a skladovani
- Ptistroj skladujte v ptivodnim obalu pfi teplotach od —10°C do +60°C.
- Piistroj vyndejte z obalu az pied jeho pouzitim, zabranite tim moZnému poskozeni
pristroje.
- Obal je vyroben z recyklovaného papiru. Bud’ jej odevzdejte organizaci zabyvajici se
sbérem tohoto materialu nebo jej vyhod’'te do kontejneru pro sbér starého papiru.
- Sacek, do kterého je programovatelna fidici jednotka zabalena a ktery zabranuje jejimu
poskrabani a zapraSeni, je vyroben z polyetylénu (PE). Tento material lze ukladat na
skladkach, aniz jeho rozkladné produkty kontaminuji ptidu nebo spodni vody a pii jeho
spalovani ve spalovnach odpadkl nevznikaji toxické produkty. Tento sacek 1ze vyhodit do
normalniho odpadu.

4.2. Manipulace a doprava
- S pfistrojem manipulujte a dopravujte jej az do jeho instalace v originalnim obalu.
- Vyvarujte se padm pfistroje, idertim pfistrojem nebo do pfistroje.

4.3. Vybaleni a kontrola
- Po vybaleni pfistroj zkontrolujte, zda neni fyzicky nebo jinak poskozen.
- Poskozeny pfistroj nepouzivejte.
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- Zkontrolujte oznaceni na Stitku, zda odpovida objednanym pozadavkam.

5.0 Instalace
5.1. Mechanicka montaz
Ptistroj je ur€en pro montaz na DIN listu do rozvadécii nebo do zatfizeni. Pouzdro pfistroje
je mechanicky pfizptsobeno k pfimému usazeni.
Okolo pfistroje doporucujeme ponechat dostatek prostoru pro piipojeni napdjeni, sond,
ptipadné komunikaéni linky a vystupti. Regulator musi byt instalovan na misté chranéném
proti extrémnim otfesiim, narazim, vodé, praSnosti, agresivnim plynim a na misté, kde
teplota a vlhkost okolniho prostiedi nepfesahuji povolené provozni limity uvedené
v technickych tdajich.

5.2. Elektricka montaz

Ptistroj je vybaven Sroubovaci svorkovnici pro pfipojeni kabelll s prifezem vodie do
2,5mm”. Pfed pfipojenim vodi&t se ujistéte, Ze napajeci sit’ je v souladu s pozadavkem
ptistroje. K napéjeni pouZijte bezpecnostni transformator nebo stejnosmérny zdroj.

Ptistroj umistéte co nejdale od zdroji rusivého elektromagnetického pole (napt.: motory,
stykace, relé, servopohony, solenoidy, frekvenéni ménice).

Ptistroj doporucujeme chranit proti pulznimu piepéti. Toho lze docilit dodrzenim
nasledujicich zasad:

- oddé¢lit napdjeni zatézi (vystupy regulatoru) od napéjeni regulatoru

- kabely sond, kabel komunikacni linky a kabely napéjeni reguldtoru musi byt vedeny
oddé€lené od kabelti napajeni zatéze a to bez vzajemného kiizeni a smycek

- k civkdm stykact pfipojit R-C filtry

- pouzit stinéného vedeni k sondam

- v ptipadé silného pole radiovych vin, je tieba pfistroj umistit do uzemnéného kovového
pouzdra

- pouziti pfepétovych ochran pro napéjeni a pro vstupy piistroje

Nepfekraéujte maximélni proudové hodnoty povolené u jednotlivych vystupti. V ptipadé

o 24

Sondy montujte Spickou obracenou smérem Vzhuru. Zabranite tim ndhodnému vniknuti
kapaliny. Pro spravné méfeni pramérné teploty v prostoru doporucujeme sondy umistit
stranou od proudéni vzduchu.

5.3. Elektrické zapojeni

wihe [l lell [oll [ul] e

[12[M[10]0 876648 2]1]
— : - 12V AC/DC - Napajeni pristroje
- - RS485 - Pfipojeni komunikace
v, s nadfizenym systémem

. @@@ - t1 - t4 Teplotni sondy typu PTC
miRes - R - Neni pouzito

- v1 - v4 - Vystupy pfistroje
|_°(_| {1 =] [*[] - V1- V4 - Viykonové stykace
|18 |14 [16 |16 [17 |18 |19 |20 | 21| 22 [ 23 | 24
V1 V2 V3 V4

—
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6.0 Cinnost piistroje
6.1. Ovladani
Pfistroj je navrzen sohledem na jednoduchost ovlddani a nastaveni jednotlivych
parametri. Z divodu bezpecnosti celého technologického procesu jsou parametry
rozdéleny do dvou turovni. V prvni Grovni jsou umistény parametry, které se mohou ménit
Casto a heslo pro pfistup do druhé Grovné parametrti.

Po stisknuti tlacitka P na 10s se na displeji zobrazi kod P0O1. Po kratkém stisknuti tlacitka
P se na displeji zobrazi hodnota parametru P01. Tato se da zvétSovat nebo zmenSovat ve
svém rozsahu tlacitky A a V. Nova hodnota se do paméti ulozi po stisknuti tlacitka P.
Zaroven se zobrazi kod parametru. Po stisknuti tlac¢itka A nebo V¥ se zobrazi nasledujici
nebo predchozi kod parametru. Déle se postupuje stejnym zptisobem. Pro opusténi menu
parametri nesmi byt po dobu 10s stisknuto zadné tlacitko.

Pro piistup do druhé urovné parametr, které maji oznaceni C, je nutné¢ zadat do
parametru PAS heslo. Heslo je dano do pfistroje ve vyrob¢ a uzivatel nema moznost ho
ménit. Hodnota, kterou musite zadat, je uvedena v tabulce parametri. Programovani
dalSich parametrii, které jsou chranény heslem se provadi vyse popsanym zplisobem.

Zobrazovani hodnot métenych teplot je provadéno tak, Ze se na displeji stiidavé zobrazuje
koéd méfené hodnoty a métena hodnota. Kod méfené hodnoty miize byt t1, t2, t3 nebo t4.
Tyto kody jsou v souladu s oznacenim vstupnich svorek. Piepinani mezi jednotlivymi
kody a tim 1 mezi jednotlivymi méfenymi hodnotami teplot se provadi kratkym stisknutim
tlacitka A. Pokud program vyuZiva jen jednu teplotu, tak se tato hodnota zobrazuje
bez stiidani s jejim kodem.

6.2. Program
Ptistroj pracuje v rezimu dvoustavové regulace ON/OFF. Umoziluje nezavisle regulovat

teplotu ve Ctyfech stupnich. Teplotu je mozné regulovat v pfimém nebo inverznim rezimu
— topi nebo chladi a to u kazdého vystupu zvlast.

Piistroj vyhodnocuje méfenou teplotu a porovnava ji s zddanymi hodnotami. Pokud je
dosazena zadand hodnota, tak pfisluSny vystup rozepne. K opétovnému zapnuti dojde,
kdyZ se méfend hodnota snizi/zvysi (topi/chladi) o hodnotu hystereze.

Proti Castému nezddoucimu spindni nebo rozpinani vystupli je mozné pouzit jednak
vhodné nastaveni hystereze a také anticyklicky Cas. Je to Cas ktery musi uplynout po
zméné stavu vystupu do dal§i zmény stavu vystupu.

Priklad:

rezim topeni, zaddana hodnota vystupu 1 je 70°C, hystereze je 2°C, méfena teplota je 64°C,
a vystup 1 bude sepnuty. K rozepnuti vystupu dojde dosazenim méiené hodnoty zadané
hodnoty pro vystup 1, to je 70°C. Pokud teplota klesne o hodnotu hystereze, tedy na 68°C,
vystup 1 opét sepne.

rezim chlazeni, zddana hodnota vystupu 1 je -10°C, hystereze je 2°C, méfena teplota je
8°C, a vystup 1 bude sepnuty. K rozepnuti vystupu dojde dosazenim meétené hodnoty
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z4ddané hodnoty pro vystup 1, to je —10°C. Pokud teplota vzroste o hodnotu hystereze,
tedy na -8°C, vystup 1 opét sepne.

7.0 Parametry
7.1. Tabulka parametru
Kod Popis parametru Meze nastaveni Piednastaveni
P01 Zadana hodnota pro vystup 1 Mezi C05 a C06 85,0°C
P02 Zadana hodnota pro vystup 2 Mezi C05 a C06 75,0°C
P03 Zadana hodnota pro vystup 3 Mezi C05 a C06 65,0°C
P04 Zadana hodnota pro vystup 4 Mezi C05 a C06 55,0°C
PAS Heslo pro pristup k dal§im parametrim 0..999 2
C01 Hystereze pro vystup 1 0..20,0°C 2,0°C
C02 Hystereze pro vystup 2 0..20,0°C 2,0°C
C03 Hystereze pro vystup 3 0..20,0°C 2,0°C
C04 Hystereze pro vystup 4 0..20,0°C 2,0°C
C05 Spodni mez pro nastaveni P01, P02, P03, P04 -50,0..C05 -50,0°C
C06 Horni mez pro nastaveni P01, P02, P03, P04 C04..+150,0 150,0°C
C07 Kalibrace sondy 1 -10,0..+10,0°C 0,0°C
C11 Anticyklicka prodleva pro vystup 1 0..999 s 0s
C12 Anticyklicka prodleva pro vystup 2 0..999 s 0s
C13 Anticyklicka prodleva pro vystup 3 0..999 s 0s
C14 Anticyklicka prodleva pro vystup 4 0..999 s 0s
C15 Rezim vystupu 1, 0..topeni, 1..chlazeni 0..1 0
C16 ReZim vystupu 2, 0..topeni, 1..chlazeni 0..1 0
C17 Rezim vystupu 3, 0..topeni, 1..chlazeni 0..1 0
C18 ReZim vystupu 4, 0..topeni, 1..chlazeni 0.1 0
C19 Cas zapnuti vystupii p¥i poruse sondy 0..999 min 10 min
C20 Cas vypnuti vystupi p¥i poruse sondy 0..999 min 10 min
C21 Rozliseni teploty, 0..po celych °C, 1..po desetinach 0..1 1
C22 Adresa jednotky pro komunikaci RS485 0..127 1

7.2. Popis parametru

» P01 » ZADANA HODNOTA teploty pro vystup 1. Pfi dosaZeni této hodnoty vypne
vystup 1. K opétovnému sepnuti vystupu 1 dojde v zavislosti na velikosti hystereze 1 dané
parametrem C01. Rozsah je od C05 do C06.

» P02 » ZADANA HODNOTA teploty pro vystup 2. P¥i dosaZeni této hodnoty vypne
vystup 2. K opétovnému sepnuti vystupu 2 dojde v zavislosti na velikosti hystereze 2 dané
parametrem C02. Rozsah je od C05 do C06.

» P03 » ZADANA HODNOTA teploty pro vystup 3. Pii dosaZeni této hodnoty vypne
vystup 3. K opétovnému sepnuti vystupu 3 dojde v zavislosti na velikosti hystereze 3 dané
parametrem C03. Rozsah je od C05 do C06.

» P04 » ZADANA HODNOTA teploty pro vystup 4. P¥i dosaZeni této hodnoty vypne
vystup 4. K opétovnému sepnuti vystupu 4 dojde v zavislosti na velikosti hystereze 4 dané
parametrem C04. Rozsah je od C05 do C06.

» PAS » HESLO pro pfistup k dal§im parametriim je 2.

» C01 » HYSTEREZE VYSTUPU 1 — pfi topeni musi byt o tuto hodnotu méfena hodnota
1 nizsi nez zddana hodnota 1, aby sepnul vystup 1. Pii chlazeni musi byt o tuto hodnotu
mefend hodnota 1 vySsi nez zddana hodnota 1, aby sepnul vystup 1. Rozsah je 0..20,0°C.

» C02 » HYSTEREZE VYSTUPU 2 — pfi topeni musi byt o tuto hodnotu méfena hodnota
2 niz8i nez zadana hodnota 2, aby sepnul vystup 2. Pfi chlazeni musi byt o tuto hodnotu
métend hodnota 2 vyssi nez zadana hodnota 2, aby sepnul vystup 2. Rozsah je 0..20,0°C.
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» C03 » HYSTEREZE VYSTUPU 3 — pfi topeni musi byt o tuto hodnotu méfena hodnota
3 niz8i nez zaddana hodnota 3, aby sepnul vystup 3. Pfi chlazeni musi byt o tuto hodnotu
mefend hodnota 3 vysSsi nez zddana hodnota 3, aby sepnul vystup 3. Rozsah je 0..20,0°C.

» C04 » HYSTEREZE VYSTUPU 4 — pfi topeni musi byt o tuto hodnotu méfena hodnota
4 niz8i nez zadana hodnota 4, aby sepnul vystup 4. Pfi chlazeni musi byt o tuto hodnotu
métend hodnota 4 vyssi nez zadana hodnota 4, aby sepnul vystup 4. Rozsah je 0..20,0°C.

» C05 » SPODNI MEZ — minimalni hodnota, kter4 je nastavitelna uZivatelem v parame-
trech P01, P02, P03 a P04. Rozsah je —50..C06 °C.

» C06 » HORNI MEZ — minimalni hodnota, ktera je nastavitelna uZivatelem v parame-
trech P01, P02, P03 a P04. Rozsah je C05..+150 °C.

» C07 » KALIBRACE SONDY 1 — hodnota ktera je pfictena k méfené hodnoté sondou 1
a po té je zobrazena na displeji. Timto parametrem je mozné korigovat délku vedeni
k teplotni sond¢. Rozsah je +/-10,0°C.

» C11 » ANTICYKLICKA PRODLEVA vystupu 1— doba v sekundach, kterd musi
ub¢hnout od posledni zmény stavu vystupu do dal§i zmény stavu vystupu. Tento parametr
je dulezity z divodu zamezeni Castému pfepindni vystupu. Rozsah nastaveni je 0...999
sekund.

» C12 » ANTICYKLICKA PRODLEVA vystupu 2— doba v sekundach, kterd musi
ub¢hnout od posledni zmény stavu vystupu do dal§i zmény stavu vystupu. Tento parametr
je dulezity z divodu zamezeni Castému pfepindni vystupu. Rozsah nastaveni je 0...999
sekund.

» C13 » ANTICYKLICKA PRODLEVA vystupu 3— doba v sekundach, kterd musi
ub¢hnout od posledni zmény stavu vystupu do dal§i zmény stavu vystupu. Tento parametr
je dulezity z divodu zamezeni Castému pfepindni vystupu. Rozsah nastaveni je 0...999
sekund.

» C14 » ANTICYKLICKA PRODLEVA vystupu 4— doba v sekundach, kterd musi
ub¢hnout od posledni zmény stavu vystupu do dal§i zmény stavu vystupu. Tento parametr
je dulezity z divodu zamezeni Castému pfepindni vystupu. Rozsah nastaveni je 0...999
sekund.

» C15 » REZIM VYSTUPU 1 — 0..znamena rezim topeni — pfimy vystup, 1..znamena
rezim chlazeni — invertovany vystup.

» C16 » REZIM VYSTUPU 2 — 0..znamena rezim topeni — pfimy vystup, 1..znamena
rezim chlazeni — invertovany vystup.

» C17 » REZIM VYSTUPU 3 — 0..znamena rezim topeni — pfimy vystup, 1..znamena
rezim chlazeni — invertovany vystup.

» C18 » REZIM VYSTUPU 4 — 0..znamena rezim topeni — p¥imy vystup, 1..znamen4
rezim chlazeni — invertovany vystup.

» C19 » CAS ZAPNUTI — doba v minutach, jak dlouho bude vystup jehoZ vstup je
v poruse zapnuty. Rozsah nastaveni je 0...999 minut.

» C20 » CAS VYPNUTI — doba v minutach, jak dlouho bude vystup jehoZ vstup je
v poruse vypnuty. Rozsah nastaveni je 0...999 minut.

» C21 » ROZLISENI teploty zobrazované na displeji. 0..po celych stupnich, 1..po
desetinach stupné.

» C22 » ADRESA JEDNOTKY pro komunikaci po RS485. Adresa 0 je rezervovana pro
servisni ucely. Rozsah adresy pro uzivatele je 1..127.
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8.0 Poruchové stavy
8.1. Chybova hlaseni
» Hi » Porucha sondy. Sonda mize byt pferuSena. Po odstranéni pticiny poruchy pfistroj
automaticky hlaseni ukonci 1 bez jeho odpojeni od napajeni.
» Lo » Porucha sondy. Sonda mize byt zkratovana. Po odstranéni pfiiny poruchy pfistroj
automaticky hlaseni ukonci 1 bez jeho odpojeni od napajeni.
Tato hlaSeni se zobrazuji misto métené hodnoty piislusné teploty.

8.2. Cinnost p¥i poruse
Pti poruse kterékoliv teplotni sondy piejde ptisluSny vystup do rezimu cyklovani dle cast
pfednastavenych parametry C19 a C20.

9.0 Mozné chyby uzivatele
9.1. Nevhodné nastaveni parametri
Z mnohaletych zkuSenosti stfediska oprav zahrani¢nich elektronickych regulatori
vyplynul zavér, ze nejcastéj$i zavadou je nevhodné nastaveni parametrii a nasledna Spatna
funkce pfistroje. Jedna se hlavné o nastaveni parametrii ¢asti a meznich teplot. Parametry
s Casovym nastavenim by nemé&ly obsahovat v redlném pouziti nulu.

9.2. Nevhodna instalace nebo pouziti

Z dosavadni praxe vyplynuly dal§i zavéry. Uzivatel neni schopen spravné popsat sviij
regulacni proces a zvoli si regulator s nevhodnou konfiguraci nebo programem. Tento
problém se vyskytuje hlavné z cenového divodu. Dalsi Castou zévadou je instalace
v nevhodném prostfedi a hlavné v prostiedi, ve kterém jsou dalsi prvky produkujici svoji
¢innosti 1 vedlejsi vyzafovani nebo pulzni prepéti a nemaji dostatecné blokovani téchto
svych vedlejsich produkti.

10.0 Udrba

Pti jakémkoliv Cisténi ptistroj odpojte od napdjeni a zatézi. Programovatelnou fidici jednotku
muzete o€istit jemnym hadiikem s mydlovou vodou. Nepouzivejte benzin ani jiné chemikalie.
Dbejte na to, aby nevnikla do pfistroje kapalina ani jiny material a t¢lesa.

11.0 Kalibrace

Ptistroj je kalibrovan pii vyrobé za pouziti pocitace. Pokud jsou zobrazované hodnoty
nespravné, provéite kabely a piipojeni sond. Pokud je mozné pfic¢inu odstranit parametrem
ofsetu pouzijte toto feSeni. Pokud neni moznéa naprava, kontaktujte servisni autorizovanou
provozovnu nebo vyrobce.

12.0 Servis
Veskery servis a opravy piistroje musi byt provadény odbornymi autorizovanymi
provozovnami nebo vyrobcem.

13.0 Vvriazeni/stazeni pristroje z provozu, likvidace
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Po uplynuti doby zivotnosti pfistroje nebo v okamziku, kdy by oprava byla neekonomicka,
zlikvidujte ¢asti po celkové demontazi zafizeni s ohledem na dodrzeni pozadavkl ptedpisii
pro ochranu zivotniho prostiedi.

- Kovové ¢asti roztiid'te podle druhu kovl a nabidnéte je k odprodeji organizaci zabyvajici se
sbérem druhotnych surovin.

-Casti zumélych hmot a podobnych materialéi nepodléhajicich ptirozenému rozkladu, roz-
ttid’te a odevzdejte organizaci zabyvajici se sbérem téchto materiali.

14.0 DalSi typy a varianty

V maximdlni konfiguraci ma fada REG10 az ctyii dvouvodi¢ové vstupy a az Ctyii reléové
vystupy. Jako vstupy bude mozné pouzit sondy PTC, NTC, logické signaly, napétové signaly
0..1V nebo 0..10V, proudové signdly 0..20mA nebo 4..20mA. V ptipad¢ pouziti snimaci typu
PT100 je mozné pfipojit dvé sondy, kazdou tiivodicové. Dale je pfistroj vybaven
komunikac¢ni linkou RS485 a obvodem realnych hodin.

rrrrrr

s pomalymi zménami métenych hodnot. Jedné se o technologie chladicich zatizeni, susaren,
zvlhéovani a dal§i. Vhodnost pfistroje konzultujte s vyrobcem nebo autorizovanym
prodejcem.

Vyhodou modelové fady REG10 je moznost vyvinout program piimo pro Vasi aplikaci, dle
Vasich pozadavkd.

15.0 Zaruéni podminky

- Na programovatelnou fidici jednotku REG10 je poskytovdna zaruka 12 mésici ode dne
prodeje.

- Jako doklad pfi uplatnéni zaruky je nutné predlozit original fadn¢ vyplnéného dodaciho
listu, dale musi byt uveden pisemny popis zavady.

- Vdob¢ trvani zaruky odstrani vyrobce bezplatné¢ vSechny zavady, které byly zavinény
materidlovymi nebo vyrobnimi chybami.

- Ze zéruky jsou vyjmuty Skody vzniklé nespravnym pouzitim nebo nespravnym piipojenim,
statickou elektfinou pfi instalaci pfistroje, pfipadné neopravnénym zasahem do zafizeni. Dale
se zaruka nevztahuje na skody zptsobené neodvratnou udalosti.

16.0 Prohlaseni o shodé
Na programovatelnou Fidici jednotku REG10 bylo vydano prohlaseni o shodé dle

zakona ¢. 22/97 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi.
Posouzeni shody provedla akreditovana osoba AO206.

Prode;j, servis a technické poradenstvi:

LOGITRON s.r.o.
Volutova 2520, 158 00 Praha 5
tel. 251 619 284, fax 251 612 831
e-mail: sales@logitron.cz
www.logitron.cz
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