PROMYSLOVA REGULACE | PROMYSLOVA AUTOMATIZACE

- 3 BAREUNY LED DISPLEJ

- NEZAVISLY CASOVAL

- CiTAC PROVOZNICH HODIN
- FUNKCE WATTMETR

DISPLEJ
Dudlni LED displej
VSTUPY
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Horni displej: 4 mistny, vySka 15.5 mm, 3 barvy: Cervend, zelend a Zlutd
Spodni displej: 4 mistny, vysSka 7 mm, zelend barva

Univerzalni vstup

(2 riizné konfigurace)
Presnost

Digitdlni vstupy

WYSTUPY

Termoclanky: J (-50... +950°C/-58... 1742°F), K (-50... +1370°C/-58... 2498°F), SIR (-50... +1760°(/-58...3200°F),
T(-70... +4,00°C/-94... 752°F), Infracervené snimace: J nebo K

Termistory: PTC (-55... +150°C/-67... 302°F), NTC (-50... +110°C/-58... 230°F)

Odporové Cidla: Pt 100 3-voditové a Pt 1000 2-vodicové (-200... 850°(/-328... 1562°F)

Linedrni signaly: o/12... 6omV, 0/y... 20mA, of1... 5V, 0/2...10V

+ 0.5% 1 digit, (+1% 1 digit pro termotlanky S)

1nebo 2 podle objednaciho kddu

(druhy digitalns vstup je alternativa vystupu 0UT)

Ay

OUT1: Relé SPST-NO 4A/240 Vsti nebo vystup pro SSR 13V max @ 1mA

OUT2: Relé SPST-NO 2A/240 Vstf onebo vystup pro SSR 13V max @ 1mA, 11.5 min @ 15mA +10%

OUT3: Relé SPST-NO 2A/2140 Vst nebo vystup pro SSR 13V max @ 1mA, 11.5 min @ 15mA +10%

OUTy: programovatelny: vystup pro SSR 13V max @ 1mA, 11.5 min @ 15mA +10% ,napdjeni prevodniku nebo
druhy digitalni vstup

FUNKCE
Typ Fizeni

Alarmy

14dand hodnota
Komunikace
Pfenosova rychlost
2x hodinovy itat
Funkce Wattmetr
EVOgreen

(asovat (volitelny)

Jednoduchd nebo dvojitd PID regulace, On/Off, NeutrdIni zona On/Off
Autotuning a Selftuning, Kontrola prekmitu

3 programovatelné alarmy: absolutni, odchylka, pasmovy

4 nastavitelné Zddané hodnoty

TIL (standardni) + RSu85 (volitelna), protokol MODBUS RTU

24,00... 38400 baud

Kumulativni trvaly Citac a druhy Citac resetovatelny alarmem
OkamZitd spotfeba, spotfeba za Cas

Usporny stand-by reZim displeje v nepfitomnosti operdtora
nezdvisly, 4 volitelné reZimy

PARAMETRY

Napdjeni

Piikon

Rozméry [ vaha

MontdZ

Zapojeni vodict

(elni ochrana

Pracovni / skladovaci teplota
Pracovni vihkost

Spliiuje normy

100... 2440 Vsti/ss -15%[+ 10%, 24 Vsti/ss + 10% (50/60 Hz)

7 VA max

48 x 48 mm (1716 DIN) - hloubka 63 mm / 125g

Do panelu 45 x 45 mm

16X svorkovnice 2.5 mm2 (AWG22.... AWG14) pevna nebo odpojitelnd (volitelne)
IP 65 pfi montaZi do panelu s tésnénim

0... 50°C (32... 122°F)/-20...+70°C (~L... 158°F)

20... 95 RH% bez kondenzace

EN 61010-1, EN 61326
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Termotlanek

poznémka: Svorka & miize byt programovéna jako:
- Digitdlni vstup (DI2): beznap@tové sepnuté

svorky 4 a 16

= 0... 12V vystup pro SSR relé (OP4): napéti je

vedeno mezi svorkami 4 a 13

- 12Vdc (20mA) napéjeni pfevodniku:

zapojenim mezi svorky 4 a1

BN

4

48

Ceife)
| | ]

9003

Konektory

10
]

g5E88

=64

45
[s]=]s]=]s]a|s]=

EVERYTHING UNDER CONTROL

Objednaci kdd ziskate sloZzenim ndsledujicich oznaceni

Reguldtor -
Reguldtor + Casovat T
24 VAC/DC L
100... 240 VAC H
TC, RTD, mA, V, mV / dig. vstup 1 C
TC, NTC, PTC, mA, V, mV [ dig. input 1 E

YSTUP OUT1

Relé SPST 1A R
VD(XSSR 0
Relé SPST 2A R
VD(XSSR 0
Bez vystupu -
Relé SPST 2A R
VDCXSSR 0
Bez vystupu -

VYSTUP OUT 4

DigitdIni vstup, digitdIni vystup, napajeni

prevodniku (volitelné parametrem) D
RS485 S
TTL Modubus -
Odnimatelnd Sroubovaci (vetné konektorti) E
Odnimatelnd Sroubovaci (bez konektori) N

Pevnd Sroubovaci (standartni)
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